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Celem niniejszej instrukcji instalacji jest pomoc w instalacji i naprawach skutera. Nalezy sie z nig
uwaznie zapoznacé. W razie pytan, na ktére odpowiedzi nie ma w instrukcji, prosimy o kontakt z
Vermeiren.

Wazna uwaga

PL llustracje produktu zamieszczone w instrukcji sg wytgcznie pogladowe. Szczegdty prezento-
wanego produktu mogg sie rozni¢ od rzeczywistego produktu posiadanego przez uzytkownika.

Dostepne informacje

W naszej witrynie internetowej http://www.vermeiren.com/ zawsze znajduje sie najnowsza
wersja informacji zamieszczonych w instrukcji. Prosimy regularnie odwiedzaé witryne,
poniewaz mozemy w niej zamieszczac¢ zaktualizowane informacje.

Osoby z zaburzeniami wzroku mogg pobrac elektroniczng wersje niniejszej instrukcji i odstuchaé
ja przy uzyciu oprogramowania zamieniajgcego tekst na mowe.

1 Instrukcja uzytkownika
Dla uzytkownika i wyspecjalizowanego sprzedawcy

Instrukcje instalacji (Instrukcje dotyczgce doktadnej regulaciji, ustawien, montazu i
demontazu)
Dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

-

Instrukcja serwisowa do skuterow
Dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

= =

Deklaracja zgodnosci WE
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1

Niniejsz

produkt

©CoNoOhRWN=

15.
16.

Zagtéwek

Oparcie
Podtokietnik
Siedzisko

Koto tylne
Podpodrka pod stopy
Koto przednie
Swiatto przednie
Kierunkowskazy

. Lusterko wsteczne
. Uchwyty

. Koszyk

. Dzwignia wolnego

kota

. Tabliczka

identyfikacyjna

Swiatto tylne
System

zapobiegania
przewréceniu
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p Zakres dostaw

Nastepujgce elementy stanowig czes$¢ dostawy:

Rama z kolumng kierowniczg, tylnymi i przednimi kotami
Podporka pod stopy

Siedzisko i oparcie

Akumulatory (2x), silnik

Koszyk

Lusterko wsteczne

Akcesoria

Reczny

Przed uzyciem sprawdzi¢, czy zadnej czesci nie brakuje i czy zadna z nich nie jest uszkodzona.
Uwaga: podstawowa konfiguracja moze sie rézni¢ w zaleznosci od kraju. Nalezy sie
skontaktowac z wyspecjalizowanym sprzedawca.
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3 Montaz i requlacje

| /A PprzesTROGA | Ryzyko obrazen lub uszkodzen

e Skuter powinien by¢é (de)montowany i regulowany przez specjalistycznego dystrybutora
zgodnie z instrukcjami w niniejszym rozdziale.
Stosowac wytgcznie czesci i narzedzia opisane w niniejszej instrukciji.

Nie dopuszczac oséb postronnych do obszaru (de)montazu.

Obszar (de)montazu nalezy utrzymywac¢ w porzadku i czysto$ci, aby zapobiec upadkom.

Wszystkie drobne czesci zgromadzi¢ w pudetku lub worku.

Podczas (de)montazu oraz obstugi skutera nalezy sie upewnic, ze zadne przedmioty ani czesci

ciata nie zakleszczg sie pomiedzy ruchomymi czesciami. Zwraca¢ szczegdlng uwage na

potozenie kabli.

e Przed wykonaniem wszystkich regulacji mechanicznych wytgczy¢ skuter i upewnic¢ sie, ze
dzwignia wolnego kofa jest w potozeniu hamowania.

e Upewnic¢ sie przed rozpoczeciem jazdy, ze wszystkie sruby zostaty mocno przykrecone.

e Zmiany oprogramowania moze przeprowadzaC wytgcznie przeszkolony personel, ktéry

uwzgledni uwarunkowania uzytkownika i sSrodowiska (stabilnos¢, przyspieszenie, stosowanie

W pomieszczeniach/na zewnatrz itp.).

1 Wazne uwagi
e Prosimy zapoznaé¢ sie z instrukcjg tego skutera.
e Zwroci€ uwage na szczegoty techniczne i ograniczenia przewidzianego zastosowania; patrz
instrukcja uzytkownika.
o Aby uzyskac¢ wiecej informaciji, prosimy o kontakt z firmg Vermeiren.

3.1 Narzedzia

Aby wyregulowac skuter, potrzebne sg nastepujgce narzedzia:
e Zestaw kluczy 13
e Zestaw kluczy imbusowych 6
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3.2 Dopasowywanie skutera do uzytkownika

3.2.1 Regulacja wysokosci siedziska

Mozna ustawi¢ siedzisko na jednej z 2 wysokosci
(odstep: 25 mm).
1. Zdemontowa¢ siedzisko (3) i pokrywe

baterii.
2. Odkreci¢ obie $ruby (1) i nakretki (2).

3. Przesungc¢ drazek regulacyjny (5) w gore/w
dot w gniezdzie (4), aby ustawi¢ siedzisko
na odpowiedniej wysokosci.

4. Dokreci¢ dragzek regulacyjny (5) za pomocg
Srub i nakretek (aby uzyskaC najwyzszg
wysokos¢ siedziska, uzyj tylko jednej Sruby
z nakretka).

5. Ponownie zamontowac siedzisko i pokrywe
baterii.

6. Upewni¢ sie, ze siedzisko jest prawidtowo
zatozone.

NIE uzywaj gdérnego otworu w drazku
regulacyjnym (zastonietego przez naklejke).

3.3 Wymiana akumulatoréw

A\ preestRoGA | Ryzyko obrazen i uszkodzen

Akumulatory moze wymienia¢ wytgcznie wyszkolony personel.

Nie dotyka¢ kwasu z akumulatorow.

Akumulatory nalezy wymienia¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Upewnic sie, ze otwory wentylacyjne w komorze akumulatora nie sg zanieczyszczone.

Przed rozpoczeciem tadowania akumulatoréw przeczyta¢ informacje na temat tadowania w
instrukcji uzytkownika.

i Zawsze wymieniaé oba akumulatory w tym samym momencie, aby zapobiec szybkiej
degeneracji.

Okablowanie i tadowarka zostaty dobrze rozmieszczone w skuterze. Nie probowa¢ samodzielnie
przenosi¢ okablowania. Nieprawidtiowa instalacja okablowania moze spowodowaé Scisniecie
przewodow miedzy skrzynkg akumulatora, co spowoduje awarie uktadu elektronicznego skutera.

Upewnic sie, ze kable akumulatora sg podtgczone do wiasciwego akumulatora.

A osmzezene | Ryzyko obrazen ciata

e Upewnic¢ sie, ze wszystkie czesci ruchome sg prawidtowo zamocowane.
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Aby zdemontowaé:

e Wylgczy¢ skuter.

e Zdemontowaé siedzisko (patrz instrukcja
obstugi).

e Zdjac tylng plastikowg pokrywe akumulatora.

e Poluzowacé pasy utrzymujgce akumulatory.

e Roztgczyé wszystkie wtyczki akumulatora

S
-/

(oprocz klem) oraz wszystkie potgczenia
kablowe typu wtyczka-gniazdko.
e Wyjgé akumulatory.

Aby ponownie zmontowad:

e Witozy¢ akumulatory z powrotem, podtgczyé wtyczki akumulatoréw (wtyczki tego samego
koloru potgczy¢ razem,

e Sprawdzi¢, czy kable sg prawidtowo zamocowane i wymieni¢ oba akumulatory naraz.

e Zacisng¢ pasy mocujgce akumulatory, tak aby sie nie poruszaty nawet w trakcie jazdy.

e Zamontowac tylng ostone plastikowg na akumulatorach.

e Zamontowac siedzisko (patrz instrukcja obstugi).

3.4 Wymiana opon

| A\ PRZESTROGA | Ryzyko obrazen i uszkodzen

Przed zdjeciem opony nalezy sie upewnic, ze zostato z niej usuniete cate powietrze.

Upewnic sie, ze pomiedzy opong i obreczg nie dojdzie do zablokowania czesci ciata, detki lub
innych przedmiotow.

Postepowac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ obreczy.

Upewnic sie, ze cisnienie jest prawidtowe, patrz informacja o ci$nieniu na oponach.
Napompowac opone za pomocg pompki zgodnej z przepisami i ze wskazaniem cisnienia w
soar”.

Upewnic¢ sig, ze wszystkie sruby zostaty mocno przykrecone rekg przed rozpoczeciem jazdy
skuterem. Nalezy natozyC klej do gwintow (np. Loctite) na gwinty srub na kotnierzu. Klej do
gwintéw dziata tylko, gdy gwint jest odtluszczony i oczyszczony.

DEMONTAZ

1.

Odkreci¢ i wyjgc srube Srodkowa, ktora taczy elementy kota na skuterze.

2. Spusci¢ powietrze z kota, lekko naciskajgc trzpien w wentylu.

3. Odkrecic 4 srub obreczy. Rozsungc¢ boki obreczy.

MONTAZ

1. Wiozy¢ lekko napompowang detke do opony.

2. Potgczyc¢ obie strony obreczy na oponach i ponownie zamocowac za pomoca 4 Ssrub.

3. Przetozy¢ wentyl przez otwér w obreczy.

4. Zamocowac elementy kota i kotnierz z powrotem do skutera, mocno skrecic przy uzyciu sruby

srodkowej. Napompowac koto do odpowiedniego cisnienia.

Sprawdzi¢ caty obwdd kota po obu stronach, aby sie upewnic¢, ze detka nie zostata przycisnieta
miedzy obreczg i krawedzig opony. Lekko wcisng¢ wentyl do srodka i za niego pociagna¢, aby
sie upewnic, ze opona w poblizu wentyla jest zatozona prawidtowo.
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WWW:  www.vermeiren.com

Instrukcje dla wyspecjalizowanego sprzedawcy
Niniejsza instrukcja obstugi jest nieodtgczng czescig produktu i musi byc¢
dotgczona do kazdego sprzedawanego produktu.

Wersja: A, 2021-08 Basic UDI: 5415174 122124Ceres SE C5

Wszelkie prawa zastrzezone, fgcznie z ttumaczeniem.
Zadna cze$¢ niniejszej instrukcji nie moze by¢ powielana w jakiejkolwiek formie
(drukowanej, fotokopii, mikrofilmu ani innej) bez pisemnej zgody wydawcy, nie
moze byC rowniez przetwarzana, kopiowana ani rozprowadzana za pomocg
systemow elektronicznych.
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